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Problematica: Panace di Mantegazzi
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Tossicita
—> salute pubblica



Relatore
Note di presentazione
Nel (PA) 2009 , sono stati definiti 3 livelli di priorità di lotta alle neofite a seconda della gravità dei danni che queste specie possono causare salute pubblica, danni economici e naturalistici. 

contiene fototossinedi contatto della pelle e un'esposizione al solevesciche le cui cicatrici possono persistere per diversi anniustioni (fino al 2°grado) e effetti collaterali (febbre, disturbi circolatori)
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Problemnatica: Poligono del Giappone
sl

e

Diffusione
incontrollata

Biomassa da
gestire

Erosione sponde



Relatore
Note di presentazione
Cosi ingestibili se non affrontato il problema!
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Contesto: quadrienni di gﬂ-estione
vl

m 2011-2014 § 2014-2018 2019-2022 m


Relatore
Note di presentazione
Nel 2009, il CMAPS si è dotato di un piano d’azione (PA) per la lotta alle neofite invasive lungo la Roggia Scairolo. Tale documento ha permesso di valutare la situazione iniziale inerente alla presenza e l’abbondanza di neofite invasive 2009-2014, strategia che in seguito è stata progressivamente adeguata nei quadrienni successivi (2015-2018 e 2019-2022),.
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Relatore
Note di presentazione
Obbiettivo raggiunto


Evoluzione: Panace
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Risoluzione del problema al 96%
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Relatore
Note di presentazione
Obbiettivo raggiunto
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Evoluzione: Pollgono deI Glappone
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Eradicazione non possibile
con misure convenzionali
—> obiettivo di contenimento

Sviluppo di cotica erbosa / salici
—> obiettivo di lotta all’erosione



Relatore
Note di presentazione
Il PA 2009 si prefiggeva principalmente di contenere le popolazioni e di impedire la colonizzazione di nuove aree. Tra il 2009 ed il 2018 non era stata riscontrata un’espansione significativa del poligono del Giappone all’interno del comprensorio CMAPS. Tuttavia, non era stata nemmeno constatata alcuna contrazione. Inoltre, l’obiettivo di eradicare i nuclei di piccole dimensioni non era stato raggiunto. La gestione dei ricacci di poligono aveva avuto invece il pregio di favorire lo sviluppo di una cotica erbosa sulle sponde, inizialmente poco sviluppata od inesistente, in particolar modo presso nuclei di dimensioni relativamente ridotte. 



Panace:

e Costiin diminuzione per via di drastica diminuzione dei focolai
« —>Strategia di lotta ridimensionata
—>da sfalci/estirpazioni a controllo puntuale

Poligono del Giappone

* Costi complessivi aumentati nel corso degli anni
—>Modifica della strategia (stato dell’arte e nuove superfici)



T T

Costi: Poligono

m 2011-2014 § 2014-2018 2019-2022 m

Costi annui gestione per quadriennio (CHF)
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Costi: sp'i'egézioni
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Inizio . .
. +interventi
contenimento
anche alla foce

lzlsséglcr:{;\nno 4-6 sfalci/anno

2900 mq Sfalcio intensivo
10 sfalci/anno
3’000 mq
+ riale Civra
) i e Brughette
Agglornamento progressivo 10 sfalci/anno
allo stato dell’arte 47700 mq

) ) + elettrodiserbo
—aumento numero d’interventi

—>aumento superfici gestite (+50%)
—elettrodiserbo
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Tecnlche mnovatlve elettrodlserbo

generatore

Potenza: 7.5-10 kVA lancia di
Frequenza: 50 - 60 Hz massa di trattamento
Intensita: 50 A ritorno

Voltaggio: 3’000-5’000 V

%

Trattamento pianta per pianta
(pochi secondi - alcuni minuti)
Evaporazione acqua nelle radici
Eradicazione possibile



Relatore
Note di presentazione
Metodo innovativo ad ampio spettro con efficacia comprovata (studi WSL).
Formazione necessariapericolo di morte da contatto diretto

Alcuni limiti: Zone non accessibili, terreni con poca conduttività, attenzione se piove, pericolo incendio se secco




Elettrodiserbo : esempio di successo

Reviscaglie, Magadin

Maggio 2020 o

Stato zero Stato finale
Densita: 80 % Densita: 1 %
Rendimento: 10.8 mqg/h Rendimento: 930 mqg/h
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Relatore
Note di presentazione
Progetto sperimentale del metodo pagato da UNP.
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Costi: spiegazioni
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3’000 mq
20.0 5000
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_ 122 :zgg = e Brughette
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(+50 % ultimo quadriennio)

B costo annuo /mg == superfice
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